
SLAVIANKA® Rubber Spray 

Оборудование для механизированного нанесения двухкомпонентных битумно-

эмульсионных составов. 



Область применения 

Установка SLAVIANKA® Rubber Spray предназначена для нанесения двухкомпонентных битумно-латексных 
материалов СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная, ИЖОРА® ДМ-65 и аналогичных материалов и 
осуществляет безвоздушное холодное распыление специальной битумно-латексной водной эмульсии и ее 
отвердителя.  
В результате любая поверхность покрывается монолитной, бесшовной водонепроницаемой мембраной.  
Установка предназначена для выполнения работ как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. 

Описание 

Установка SLAVIANKA® Rubber Spray состоит из следующих элементов: 

 несущей рамы на колесах с барабаном для шлангов;

 насосной станции – двух мембранных насосов с электродвигателями и распределителями давления;

 насосы осуществляют забор компонентов в соотношении, необходимом для гомогенного смешения
потоков обоих компонентов;

 набора шлангов забора, подачи и возврата;

 двухканального пистолета-распылителя;

 комплекта форсунок, которые устанавливаются на выходе каждого из каналов пистолета-распылителя;

 геометрия их проходных каналов позволяет получить два плоских потока мелкодисперсной аэрозоли,
которые смешиваются в воздухе — происходит нанесение битумно-полимерного покрытия на поверхность.
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Преимущества 

 мобильность (установка разворачивается непосредственно на строительной площадке);

 мембранные насосы бережно взаимодействуют с битумно-латексной эмульсией и, как следствие,
обеспечивают более стабильную работу установки;

 процесс нанесения управляется пистолетом-распылителем (при необходимости сделать паузу в работе
подача компонентов переключается на кольцо, что позволяет избежать остановки всей установки);

 установка оснащена барабаном для шлангов, что упрощает и ускоряет процесс разматывания и
сматывания шлангов;

 стоимость установки вдвое меньше, чем у импортных аналогов;

 все необходимое для начала производства гидроизоляционных работ включено в стандартный комплект
поставки.

Технические характеристики 

Технические характеристики Показатели 

Номинальное напряжение, В 220 

Номинальное потребление кВт 2,2 

Производительность по сырью, л/мин 8 

Производительность по покрытию, м2/час, не менее 160 

Рабочее давление, атм 10...20 

Продолжительность работы, час, не более 12 

Продолжительность паузы, час, не более 2 

Длина шнура питания, м, не менее 1 

Габаритный размер, мм 850х550х550 

Масса, кг 60 

Длина шлангов подачи, м 25 

Длина шлангов забора и возврата, м 4 

Высота подачи компонентов, м до 50 

Дальность подачи компонентов, м до 100 

Срок службы, месяцев 36 

Гарантийный срок, месяцев 12 
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