
ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция 

Тонкослойный цементный состав для обмазочной гидроизоляции. Рекомендуемая 

толщина покрытия при двухслойном нанесении 2...4 мм. 

ТУ 5745-007-11149403-2001 



Описание 

ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция — гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой 
сухую строительную смесь серого цвета. 
В состав материала входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. 
Перед применением состав затворяют водой. 
После отверждения состав образует твердое гидроизоляционное покрытие. 

Область применения 

Наружная и внутренняя гидроизоляция строительных конструкций в случаях, когда не требуется дополнительное 
выравнивание поверхности. 
Материал предназначен для нанесения на горизонтальные, вертикальные и потолочные поверхности. 
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Типы обрабатываемых поверхностей 

Бетон, железобетон, кирпич. 

Преимущества 

 обладает высокой прочностью сцепления с основанием и высокой маркой по водонепроницаемости,
образует монолитное, водонепроницаемое покрытие;

 применяется как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной
стороны (при негативном давлении воды);

 применяется для гидроизоляции поверхностей, контактирующих с питьевой водой;

 обладает стойкостью в условиях агрессивных сред и повышенных температур (до +250°С);

 не требует высушивания основания перед нанесением;

 обработанная конструкция сохраняет паропроницаемость;

 соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.
Общие Технические условия».

Особенности 

Материал не рекомендуется применять на ослабленных, непрочных и фильтрующих основаниях. 

Выполнение работ 

Раствор материала ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция наносят вручную при помощи шпателя или 
механизированным способом, используя аппараты для воздушного нанесения текстурных материалов. 
Материал рекомендуется наносить в два слоя. 
Толщина каждого слоя не должна превышать 2 мм. 
Рекомендуемая толщина покрытия при двухслойном нанесении 2...4 мм. 

Упаковка 

Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем (10 и 25 кг). 
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