
ЛАХТА® водяная пробка 

Быстротвердеющий цементный состав для оперативного устранения активных течей. 

ТУ 5775-006-11149403-2001 



Описание 

ЛАХТА® водяная пробка — безусадочный гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий 
собой сухую строительную смесь серого цвета.  
В состав материала входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки.  
Перед применением состав затворяют водой. 

Область применения 

Оперативное устранение протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного 
водопритока.  
ЛАХТА® водяная пробка предназначена для затворения водой комнатной температуры. 
Время схватывания раствора при температуре воды затворения +20°С составляет 1...3 минуты. 

Типы обрабатываемых поверхностей 

Бетон, железобетон, кирпич, камень. 

Преимущества 

 быстро схватывается;

 работает при воздействии высокого гидростатического давления;

 безусадочный состав;

 не содержит веществ, вызывающих коррозию бетона и арматуры.

Выполнение работ 

Трещины, стыки и отверстия (например, отверстия от шпилек съемной опалубки) необходимо расшить на глубину 
не менее 60 мм и ширину (диаметр) не менее 20 мм.  
Оптимальным для расшитой трещины или стыка является сечение «ласточкин хвост».  
Плотный раствор материала ЛАХТА® водяная пробка вдавливают в расшитую трещину, стык или отверстие и 
удерживают на месте до схватывания раствора и остановки течи.  
Раствор должен заполнять половину объема расшитой трещины, стыка или отверстия по глубине.  
После того, как течь остановлена, оставшийся объем трещины, стыка или отверстия необходимо заделать 
раствором ЛАХТА® шовная гидроизоляция. 
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Упаковка 

Пластиковые ведра (5 и 10 кг). 

Технические характеристики 

Технические характеристики Показатели 

Расход сухой смеси, кг/дм3 1,7 

Расход воды для затворения, л/кг сухой смеси 0,2 

Сроки схватывания при +20°С, мин 

• начало, не ранее

• окончание, не ранее

1 

3 

Прочность на сжатие при отверждении в воде, МПа 

• через 1 час

• через 28 суток

5,5 

35 

Прочность сцепления с основанием, МПа 

• в возрасте 1 часа

• в возрасте 28 суток

0,2 

2,0 

Водонепроницаемость в возрасте 1 сутки W10 

Коррозионная стойкость, рН 4...13 

Стойкость покрытия к действию светлых и темных нефтепродуктов (100% 

концентрации) 
стойко 

Эксплуатация обработанной поверхности в условиях высоких температур, 

°С, не более
+250

Температура применения (окружающей среды), °С +5...+35

Гарантийный срок хранения, месяцев 12 
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